
AlanaTM

TECHNISCH-COMMERCIËLE DOCUMENTATIE

LUCHTREINIGER

DOELTREFFENDE EN COMPACTE LUCHTREINIGER 
MET DE LAAGSTE GEBRUIKSKOST OP DE MARKT(1)



Het is een feit.
We  b rengen  vandaa g  mee r  dan 
90% van onze tijd binnen door. En de 
lucht die we er inademen is tot 8 keer 
meer vervui ld  dan de bui tenlucht .  
Het is daarom hoog tijd om

 
te worden. Maak komaf met fijnstof, virussen 
en al die onzichtbare vijanden die onze 
gezondheid ondermijnen door allergieën, 
ademhalingsstoornissen of ziekten te veroorzaken.
Dankzij  de geïntegreerde Teqoya-
technologie helpt het assortiment 
AlanaTM van Aldes u beschermen tegen 
een virus- of bacteriebesmetting en 
tegen de inademing van vervuilende 
stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn.

(1) Kost vs. luchtreinigers uitgerust met andere zuiveringstechnologieën voor een identiek luchtdebiet (herbruikbare filter en verbruik van 6,4 W bij maximumsnelheid)

www.aldesbenelux.com



IN EEN BESLOTEN OMGEVING
ZONDER LUCHTCIRCULATIE KUNNEN
SPRAAKDRUPPELS
MET HET CORONAVIRUS TOT 14 MINUTEN
IN DE LUCHT BLIJVEN HANGEN,
EN AEROGENE DEELTJES
TOT 3 UREN.*

VERMINDERT STERK
HET RISICO OP BESMETTING
MET HET CORONAVIRUS.**

* Stadnytskyi V. et al., The airborne lifetime of small speech droplets and their potential importance in SARS-CoV-2 transmission, PNAS, 2020, 117 (22) 11875-11877 & van Doremalen N. et al., Aerosol and 
Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1, New Engl. J. Med., 2020, 382 (16) 1564-1567
 ** In testfase in onafhankelijk laboratorium
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BINNENLUCHTVERVUILING 
EN OPLOSSING VAN ALDES

WTW-luchtbehandelingsgroep
+

AlanaTM 
=

Grondig gezuiverde lucht

Een WTW-luchtbehandelingsgroep 
ververst de binnenlucht, die wordt 
afgevoerd om CO

2
, VOS,

microben en stof uit de kamer te 
verwijderen.
Deze toestellen zijn uitgerust met 
performante filters
die vervuilende stoffen tegenhouden voor 
schone en gezonde lucht.

AlanaTM creëert bellen met gezonde 
lucht
rond mensen en vult op die 
manier de werking van de WTW-
luchtbehandelingsgroep aan. 
Je bent zo beter beschermd tegen een 
virus- of
bacteriebesmetting en tegen de inademing 
van polluenten die op lange termijn 
gevaarlijk zijn, zoals
fijnstof.

CO2

H2O

PARTICULES
FINES

PARTICULES
FINES

BACTéries

POLLENS

INSECTES

x8 96% 25% 90%
De binnenlucht

is tot
8 keer

meer vervuild
dan de buitenlucht

96% van de Europese 
stedelingen wordt 
blootgesteld aan 

fijnstofconcentraties die 
hoger liggen dan de 
gezondheidsgrens 

vastgesteld door de WGO

25%
van de bevolking

heeft last van 
allergieën

We brengen
tot 90%

van onze tijd
binnen door

www.aldesbenelux.com

ALGEMENE VOORSTELLING



AlanaTM 5

KEEL 10 µm

BLOED 1 µm

NEUS 100 µm

LONGEN 2,5 µm

(Pollen, grassen)

(Bacteriën)

(Opwaaiend stof:
aarde, zand, vliegas…)

(Stedelijke luchtvervuiling:
auto’s, industrie…)

0,001 µm 0,01 µm 0,1 µm 1 µm 10 µm 100 µm (taille)

FILTRES 
GROSSIERS
(G2, G3, G4)

Cheveux

Spores

Pollen

Pollen transformé par la pollution

Bactéries

Pesticides

Moteur diesel et essence

Poussière de ciment

Brouillard industriel (smog)

Cendres

Fumée d’incendie de forêt

Fumée de tabac

Suies

FILTRES FINS ePM1 (F7, F8, F9) FILTRES MOYENS ePM10 (M5, M6)

DOMAINE VISIBLE
À L’OEIL NU

POLLUANTS

PM 1

PM2.5 PM 10

PARTICULES BIOLOGIQUES

VIRUS

COMPOSÉS ORGANIQUES

ZONE D’ÉFFICACITÉ ALDES PurPRO

DIAMÈTRES DES PARTICULES

Virus

Virus via aérosols

DIAMETER VAN DE STOFDEELTJES

TOT WAAR DRINGT FIJNSTOF ONS LICHAAM BINNEN?

Pour information : 1 µm = 0,0001 cm 

www.aldesbenelux.com
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Goede luchtkwaliteit door efficiënte werking
Verwijdert tot 99% van de ultrafijne deeltjes (PM1), allergenen en ziektekiemen,

en vermindert aanzienlijk het risico op een besmetting met het coronavirus(1)

Akoestisch comfort
Stille werking van 22 dB(A)(3), d.w.z. een aangenaam geluidsniveau

voor een vergaderzaal, hotelkamer of individueel kantoor
volgens norm EN 16798.

Zuinig en milieuverantwoord
Herbruikbare filters en jaarlijks verbruik van < € 5(2)

Snelle en veilige installatie
Heel compact, eenvoudig te installeren en gebruiken: de muurversie is gemakkelijk te 

bevestigen,
neemt geen ruimte in beslag en kan niet gestolen of beschadigd worden. 

De versie op voetjes kun je op elk meubelstuk plaatsen. 

(1) Getest in onafhankelijk laboratorium.
(2) Kost vs. luchtreinigers uitgerust met andere zuiveringstechnologieën voor een identiek luchtdebiet (herbruikbare filter en verbruik van 6,4 W bij maximumsnelheid, elektriciteitskost van € 0,15 kWh,
    aan maximumsnelheid gedurende 10 u/dag, 250 dagen/jaar).
(3) Geluidsdrukniveau op 2 m bij minimumsnelheid, in een kamer van 24 m2 met een richteffect van 2 en een Sabine-coëfficiënt van 0,15 (gemiddelde absorptie).

WAAROM KIEZEN VOOR ALANATM?

Aldes geeft een garantie van 5 jaar op de AlanaTM,
die over betrouwbare elektronica beschikt en 100% bestand is tegen kortsluiting.

De toestellen worden ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk.

100% van Franse makelij en robuust

www.aldesbenelux.com

ALGEMENE VOORSTELLING

GARANTIE 
5 ANS

BREVET
DÉPOSÉ
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VIRUS PM1 PM2.5 PM10

ENERGYECO

INSTALLATION
FACILE
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A   Uitneembare voorfilter 

B  Hoogperformante ionisator, emissie van gepolariseerde ionen zonder ozon

C  Energiezuinige, hoogperformante elektrofilter, doodt micro-organismen, kan gereinigd worden*

D  Geluidsarme ventilator 

E    Deflector 45 graden voor een betere verspreiding

* Patent elektrofilter zonder ontlading, met gebruikmaking van printplaattechnologie: veilig (zonder vonken), akoestisch comfort (zonder geklik), onschadelijk (zonder ozon).

TECHNISCHE VOORSTELLING

WERKING

www.aldesbenelux.com
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Teqoya is een Frans bedrijf dat ecologisch verantwoorde oplossingen ontwikkelt, waarmee je de binnenluchtkwaliteit 
verbetert en tegelijk het milieu respecteert.

In 2021 besliste Teqoya samen te werken met de groep ALDES om AlanaTM te ontwikkelen, de nieuwe luchtreiniger van 

Aldes met gepatenteerde innovatieve elektrofiltertechnologie van Teqoya.

De in Frankrijk ontwikkelde en geproduceerde AlanaTM bestaat uit hoogkwalitatieve materialen. Het toestel zuivert 
permanent de lucht zonder vervuilende stoffen als ozon of stikstofoxide (NOx)* te produceren en zonder gebruik van 
wegwerpelementen. De filter van AlanaTM is milieuvriendelijk: heel energiezuinig, 
reinigbaar en ontwikkeld om lang mee te gaan. 

• Een- en meergezinswoningen
• Nieuwbouw en ingrijpende renovaties
• Tertiaire ruimten: kantoor, wachtzaal, klaslokaal, winkel, kamer in hotel of 

woonzorgcentrum, enz.

* In laboratorium gemeten emissie van minder dan 5 deeltjes per miljard op 5 cm van de luchtuitlaat van het toestel.

TECHNISCHE VOORSTELLING

BESCHRIJVING

TOEPASSINGSGEBIEDEN

FRANSE EXPERT IN BINNENLUCHTKWALITEIT

ELEKTROFILTER

AlanaTM is uitgerust met doeltreffende ‘Teqoya Inside’-technologie, die bovendien onscha-
delijk voor de gezondheid is.

• De elektrofilter bestaat uit twee types parallelle platen. Geladen 
platen stoten 
voorheen geïoniseerde partikels af, die zich vasthechten 
aan neutrale platen. 
De micro-organismen worden er snel verdelgd. De gepatenteerde 
Teqoya-platen zijn zodanig ontworpen dat ze zonder 
elektrostatische ontlading heel veel deeltjes kunnen afvangen.

1   Deeltjes 

2  Elektrofilter met 2 types parallelle platen

3  Ionisator

4  Ionen 

5   Gecontroleerde ionisatiezone

BREVET
DÉPOSÉ

• De gepatenteerde ionisator van Teqoya staat garant voor een 
krachtige emissie van gepolariseerde ionen, zonder vorming van 
reactieve of toxische bijproducten 
als ozon, stikstofoxide, enz. Het systeem voorkomt de omzetting 
van gasvormige polluenten zodat het volledig onschadelijk is.

IONISATOR

www.aldesbenelux.com
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Modellen Muurversie of op voetjes

Materiaal Aluminium behuizing en beukenhouten voetjes

Gezuiverd oppervlak 20 m2

Max. luchtdebiet 100 m3/u 

Aantal snelheden 5: nachtsnelheid/25/50/75/100 m3/u (boost) + uit-stand

Modi Handmatig met 5 snelheden of Automatisch met schakeling tussen snelheid 2 (50 m3/u)
en nachtsnelheid bij duisternis

Geluidsdrukniveau (dB(A)) op 2 m Vanaf 22*

Verbruik (W) ≤ 6,4 W (maximumsnelheid)

Afmetingen L x H x D (cm) 15 x 30 x 15 (muurversie) - 15 x 34 x 15 (versie met voetjes)

Gewicht < 3 kg

Voeding 110-120/220-240 V AC 50/60 Hz

Muurbevestiging Ja

ON/OFF- en snelheidsindicator Ja

Reinigingsindicator Ja

Inclusief accessoire Borstel voor reiniging van de filter

Certificering CE, NF B44-200, NF EN 16846

TECHNISCHE VOORSTELLING

ALGEMENE KENMERKEN

De muurversie wordt geïnstalleerd met slechts één meegeleverde steun voor bevestiging aan 
de muur. Het toestel wordt elektrisch aangesloten op een standaard stopcontact van 230 V.

BELANGRIJK: De filter wordt een keer per jaar droog gereinigd 
met de meegeleverde borstel. Een lichtsignaal op het toestel 
waarschuwt wanneer de filter moet worden schoongemaakt.

AANBEVELINGEN VOOR INSTALLATIE

LEVENSDUUR - ONDERHOUD

ALANATM MUURVERSIE ALANATM OP VOETJES

* Geluidsdrukniveau op 2 m bij minimumsnelheid, in een kamer van 24 m2 met een richteffect van 2 en een Sabine-coëfficiënt van 0,15 (gemiddelde absorptie)

www.aldesbenelux.com
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Maatschappelijke zetel Aldes Benelux- 60, rue Jean Verkruyts - 4681 Hermalle-sous-Argenteau - BELGIQUE

Voor meer informatie AlanaTM, neem contact op met uw Aldes-verdeler

  +32 (0)4 374 98 20

 info@aldesbenelux.com

 aldesbenelux.com 

of ga naar 


